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А. 
Технический регламент укладки труб в сточные канавы при 
обустройстве газона над дренажной канавой: 
1. Требования к материалу и диаметру 

• Материал: Разрешено использование только профилированных 
(гофрированных) пластиковых труб из полиэтилена высокой плотности 
(ПНД/ПП) с жесткостью не менее SN6 (для легкового авто) или SN8 (для 
грузового транспорта). 

• Минимальный диаметр: Внутренний диаметр трубы (ID) должен составлять 
не менее 348 мм (внешний OD — 400 мм). Оптимальный внутренний 
диаметр — 400 мм. Применение труб меньшего размера запрещено, так как 
они не справляются с весенним паводком. 

• Перфорировать Трубу самостоятельно (при отсутствии перфорации) 
сверлом не менее 12-15мм. Перфорация трубы должна быть по всей 
площади и частой для  хорошего дренажа воды. 

2. Нормативы по укладке (пошагово) 
• Подготовка основания: На дне канавы формируется уплотненная подушка 

из щебня мелкой фракции (5–20 мм) или песка толщиной не менее 10–15 см 
с сохранением естественного уклона канавы. Укладка трубы 
непосредственно на грунт или в грязь запрещена. 

• Соблюдение уклона: Труба укладывается строго по направлению 
естественного тока воды с уклоном не менее 1–2 см на каждый погонный 
метр (0.01–0.02). Не допускается создание «встречного» уклона. 

• Защита от заиливания: Перед засыпкой ложе канавы и сама труба 
оборачиваются геотекстилем плотностью от 150 до 200 г/м² (для песчаных 
грунтов). При глинистых грунтах геотекстиль укладывается только на грунт, 
чтобы избежать его быстрого заиливания. 

• Обсыпка и фиксация: Труба по бокам и сверху (минимум на 15–20 см) 
обсыпается гравийным или гранитным щебнем фракции 20–40 мм. 
Использование строительного мусора, боя кирпича или вынутого глинистого 
грунта для обсыпки запрещено. 

• Защитный слой: Финишный слой над трубой под проезжей частью 
(въездом) должен составлять не менее 30–40 см уплотненного песчано-
гравийного слоя до уровня дороги, чтобы нагрузка от колес не раздавила 
пластик. 

• Устройство ревизионных колодцев: Через каждые 10 м. в трубу 
необходимо встроить ревизионный колодец с крышкой. В случае засорения 
прочистить  трубу и устранить засор за свой счет. В кратчайшие сроки 
восстановить работоспособность общей дренажной системы. 

Согласование и ответственность 
3. Порядок согласования работ 

• Обязанность уведомления: До начала любых работ по организации въезда 
и укладке трубы в канаву собственник обязан подать заявление в Правление 
Ассоциации. 

• Предоставление схемы: К заявлению прикладывается схема с указанием 
марки, диаметра, класса жесткости трубы и схемы организации оголовков. 

• Срок рассмотрения: Правление (или штатный инженер/председатель) 
согласовывает схему либо выдает мотивированный отказ в течение 5 
рабочих дней. Работы без согласования приравниваются к самоуправству и 
самовольному изменению инфраструктуры поселка.              
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4. Ответственность и порядок устранения нарушений 
• Выявление нарушений: При обнаружении укладки трубы, не 

соответствующей регламенту (не тот диаметр, материал, отсутствие уклона, 
засыпка канавы грунтом), Правление фиксирует нарушение актом осмотра. 

• Срок на исправление: Собственнику выдается письменное Предписание об 
устранении нарушений. Срок демонтажа или переделки некачественного 
въезда составляет 14 календарных дней с момента вручения или отправки 
предписания. 

• Принудительный демонтаж: Если в течение 14 дней нарушение не 
устранено,  Ассоциация  вправе привлечь стороннюю технику для демонтажа 
незаконного въезда с целью восстановления пропускной способности 
канавы. Все расходы на работы и спецтехнику выставляются собственнику 
участка, а до момента оплаты блокируется въезд тяжелой техники 
собственника на территорию Ассоциации. 
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Б. 
Шаблон официального Предписания (для заполнения 
Правлением) 
ПРЕДПИСАНИЕ № _____ 
об устранении нарушений регламента водоотведения Ассоциации 
«Смородинка» 

г./пос. ______________ «___» ____________ 20__г. 
Кому: Собственнику участка № ____ 
ФИО (при наличии): 
___________________________________________ 
 

Уважаемый(ая) собственник! 
 
«___» ____________ 20___ г. Комиссией в составе членов Правления Ассоциации 
зафиксирован факт проведения Вами работ по обустройству въезда/дренажа на 
участок № ____ с нарушением действующего Технического регламента 
Ассоциации  (утвержденного Решением Общего собрания от «» ___________ 
20___ г.). 
 
В ходе осмотра выявлены следующие нарушения: 
[ ] Уложена труба из запрещенного материала (металл/асбест/иное: 
_______________). 
[ ] Внутренний диаметр трубы составляет менее нормативных 348 мм (фактический: 
____ мм). 
[ ] Нарушена технология укладки (отсутствует песчано-щебеночная подушка / 
засыпано грунтом вместо щебня / отсутствует нормативный уклон). 
[ ] Работы произведены самовольно, без предварительного согласования с 
Правлением. 
Данные действия нарушают общую систему водоотведения Ассоциации, создают 
угрозу подтопления дорог общего пользования и соседних участков. 
ТРЕБУЮ: 
В срок до «___» ____________ 20__ г. (14 дней с момента вынесения) за 
собственный счет устранить указанные нарушения, а именно: демонтировать 
несоответствующую трубу и привести дренажную канаву в проектное состояние 
либо переделать въезд в строгом соответствии с Техническим регламентом 
Ассоциации. 
В случае неисполнения настоящего Предписания в установленный срок, 
Правление Ассоциации будет вынуждено произвести демонтаж силами 
товарищества с последующим взысканием с Вас всех понесенных расходов, 
включая расходы на спецтехнику, в судебном порядке. 
Председатель Правления Ассоциации  _______________ / 
_______________________ (ФИО) 
Предписание получил (лично) / направлено почтой: 
Подпись собственника: _____________________ Дата: «___» ___________ 20__ г. 


